
SriCote®
Aminfreies anti-Strip Additiv

Außergewöhnliche Performance in 
anspruchsvollen Fahrbahnbelags-Situationen

Verbessert die Haftung bei Verwendung von 
minderwertigen Zuschlagstoffen.

Verringert Feuchtigkeitsschäden.

Gibt Aspahltmischungen besseren Widerstand gegen 
Kraftstoff-und Feuchtigkeitsschäden.



Eigenschaft Typischer Wert

Siedepunkt, °C 290

Spezifisches Gewicht, g/cm3 1.07
Farbe Farblose/durchsichtige Flüssigkeit
Refraktionsindex 1.4
Flammpunkt, COC, °C >150
Reinheit @ 24° C, cps 100
pH 7

SriCote® Technische Daten

VERPACKUNG: Pumpbare Flüssigkeit in IBC-Behältern oder Fässern.
Alle Werte sind als Beispiel anzusehen.

Bessere Bindungseigenschaften in Bitumen
Sripaths anti-Strip Additiv ist die Antwort auf die Herausforderung der Feuchtigkeits- und Kraftstoffbeständigkeit, 
da es bei den heutzutage anspruchsvollen Fahrbahnbelägen außergewöhnliche Ergebnisse erzielt. 

SriCote ermöglich eine bessere Bindung zwischen Bitumen und minderwertigeren Zuschlagstoffen.
SriCote reduziert die Bildung von Rissen und Schlaglöchern durch eine verbesserte Haftung und erreicht einen 
höheren Widerstand gegen Wasserschäden und somit verlängert sich die Haltbarkeit und Performance der 
Fahrbahn. 

Des Weiteren bietet SriCote einen außerordentlichen Schutz gegen Benzin, Diesel und gängige Kraftstoffe, 
wodurch es sich idealerweise für Flughäfen und Häfen eignet, die einer hohen Belastung durch Treibstoffe und 
Schmiermittel ausgesetzt sind. Selbst bei niedrigen Zugaben verbessert es erheblich den Widerstand gegen Nässe 
sowie die Werte für das Zugfestigkeitsverhältnis. Das Produkt ist mit allen Asphalten sowie einer breiten Palette von 
PmBs kompatibel. Die Eigenschaften des Bindemittels werden dabei nicht beeinträchtigt. 

SriCote ist ein aminfreies Additiv, das praktisch geruchlos ist und die Sicherheit der Arbeiter und die 
Benutzerfreundlichkeit fördert. Es ist bei den hohen Verarbeitungstemperaturen von Asphaltmischungen stabil, bei 
Umgebungsbedingungen flüssig und kann aus Behältern oder Fässern gepumpt werden.

Eigenschaft SriCote®

Dosierung, Gew % As-
phalt

0.35%

Trockenfestigkeit, kPa 933.8
Nassfestigkeit, kPa 901.7
TSR 97%

Ausgezeichnete Nass- & Zugfestigkeit

Eigenschaft SriCote®

Dosierung, Gew% Asphalt 0.35%

Durchschnittliche Luftporen, % 2.9%
Durchschnittlicher Kraftstoffwiderstand 
Gewichtsverlust, %

2.0

Marshall-Stabilität nach FR, Newtons 2804

Kraftstoff-Widerstand
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